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  Ø: 65

0,240*  * 1 UNID.

9,965*

Fecha: 12/05/2015

CAPACIDAD 250 Ml.

OBSERVACIONES
VÁLVULA METÁLICA CON DISPENSACIONES DISCONTINUAS                                                          
PARA EVITAR DESCARGAS PROLONGADAS

CARACTERÍSTICAS DE 
USO

DESCARGA A TEMPERATURA AMBIENTE:                                                                                       
0,070 Gramos POR PULSACIÓN

PACKING

Aprobado por:     Dpto. Calidad
PACK 4 UNDS.- UNIDAD DE VENTA                                                                       

REEMBALAJE 40 UNDS.

                              FICHA TÉCNICA           

DESCRIPCIÓN

DENOMINACIÓN

AMBIENTADOR CONCENTRADO ANTITABACO

REFERENCIA

AKA2002

CÓDIGO EAN

PARA DIFUSOR AMBIENTAL JOFEL REFS AI90000 Y AI91000

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES
VÁLVULA METÁLICA RESISTENTE                                                                                                                      
GARANTIZA EL CONSUMO TOTAL DEL BOTE

COMPOSICIÓN
PERFUME: 6 %                                                                                                                                                                                       
DISOLVENTES Y PROPELENTES c.s.p 94,15 %

 * 40 UNDS.

 NETO  *          
(sin embalaje)

ALTO: 147DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)
ANCHO: 345 FONDO: 545 BRUTO *    

(con embalaje)             

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

ALTO: 160

SPRAY AMBIENTADOR CONCENTRADO

8427950300196

AMBIENTADOR CON ALTA CONCENTRACIÓN PERFUME:6%

TAPÓN PROTECTOR PARA EVITAR DESCARGAS NO DESEADAS

ENVASADO CON PERFUME NATURAL Y GAS INOCUO E INOFENSIVO PARA 
LA CAPA DE OZONO

ENVASE METÁLICO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD


